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вилось. Трубочки из бумаги для принтера будут дорогими, а  это не соответствует моим 
критериям. Трубочки из журналов с тонкими листами (рекламные журналы и брошюры) 
понравились мне больше всего. 

Выбор плетения

Вывод: корзиночка – первое изделие, которое я выполню в этой технике, поэтому вы-
бираю самое простой вид плетения – простое плетение через одну стойку.

Выбор краски для оформления изделия

Вывод: изделие, сплетённое из жур-
нальных трубочек, получится очень пё-
стрым. Чтобы оно подходило к  интерьеру 
моей комнаты, мне необходимо его покра-
сить. Акриловая краска хорошо закроет 
основной рисунок трубочек, придаст изде-
лию жёсткость. Как пишут профессионалы 
в  данном виде рукоделия, такие изделия 
даже можно ополаскивать в воде. 

Сейчас в магазине можно купить морил-
ку любого цвета, но она плохо закрывает ос-
новной рисунок журнальных трубочек. Её 
лучше использовать для покраски трубочек, 
скрученных из белой бумаги. Акриловую 
краску и  морилку необходимо будет поку-
пать, а гуашь у меня есть дома. Воспользу-
юсь ею.

Выбор окончательного варианта
В качестве проектного изделия я выпол-

ню корзиночку из журнальных трубочек. 
Покрашу её гуашью. Для придания корзи-
ночке большей прочности и  водонепрони-
цаемости покрою её разведённым водой 
клеем ПВА (в пропорции 1:1).

Выбор материалов и оборудования:
● журналы;
● картон;
● обои;
● вязальная спица; 

● клей ПВА;
● ножницы;
● кисть для клея и красок;
● краска (гуашь).

План изготовления изделия: 
1. Изготовить трубочки (Приложение 1).
2. Сплести корзинку (Приложение 2).
3. Оформить корзинку: 
● покрасить;
● покрыть защитным составом (клей 

ПВА, разведённый водой); 
● украсить атласной лентой.

Разработка конструкторской 
документации

1. Технологическая карта «Изготовле-
ние бумажных трубочек» (Приложение 1).

2. Технологическая карта «Изготовле-
ние корзинки из бумажной «лозы» (Прило-
жение 2).

Изготовление изделия  
и проверка его качества

Я сделаю корзинку в соответствии с со-
ставленным планом работы. Выполняя каж-
дую операцию, буду проверять качество 
работы; если что-то не получится – переде-
лаю. Готовое изделие должно соответство-
вать критериям, которые были разработаны 
вначале работы.
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Экономическая оценка

Наименование  
материала

Цена за единицу  
измерения

Расход материала 
на изделие

Стоимость 
материала

Реальные затраты

Журналы 0 руб.
(рекламные издания)

2шт 0 руб. Есть в наличии

Картон 10 руб. 1 лист 10 руб. Есть в наличии

Обои 0 руб.
(остались от ремонта 

комнаты)

160 см2 0 руб. Есть в наличии

Клей ПВА 26.00 руб. 1 шт 26.00 руб. Есть в наличии

Вязальная спица 50.00 руб. 1 шт 50.00 руб. Есть в наличии

Ножницы 100.00 руб. 1 шт 100.00руб. Есть в наличии

Кисть для клея и красок 20.00 руб. 1 шт 20.00руб. Есть в наличии

Краска (гуашь). 60.00 руб. 1 шт 60.00 руб. Есть в наличии

Итого: 266.00 руб. 0 руб.

В интернет-магазине такую корзиноч-
ку предлагают купить за 400 – 500 рублей. 
Значит выполнить изделие своими руками 
будет дешевле, и я смогу сэкономить семей-
ный бюджет. Все материалы, которые тре-
буются для работы есть в наличии. 

Экологическая оценка
Я считаю, что корзиночка является эко-

логически безопасным изделием.
С одной стороны, изделие будет вы-

полнено из экологически безопасных ма-
териалов, поэтому не будет наносить вред 
человеку.

С другой стороны, изделие не нанесёт 
вред окружающей среде, так как материа-
лы, из которых она будет выполнена, хоро-
шо утилизируется. 

Самооценка изделия
Корзиночка полностью отвечает всем 

требованиям, предъявленным на этапе про-
ектирования:

1. Изделия оказались простыми в  из-
готовлении. Всю работу смогла выполнить 
самостоятельно.

2. На покупку материалов и инструмен-
тов для работы деньги не потратила, так как 
всё необходимое имелось в наличии.

3. Считаю, что изделие выполнено акку-
ратно.

4. Корзиночка получилась оригиналь-
ной и  хорошо вписалась в  интерьер моей 
комнаты.

Выводы
Меня увлекла работа над проектом. Ре-

зультатом моих трудов стала корзиночка. 
Её можно использовать как корзинку для 
рукоделия, как декоративный элемент для 
оформления моей комнаты, как кашпо для 
цветов. 

Я начала осваивать новый для меня вид 
рукоделия. Научилась изготавливать бу-
мажную «лозу», освоила простое плетение 
через одну стойку. Мне хочется продол-
жать работу и  попробовать другие виды 
плетения.

Корзиночка очень понравилась дру-
зьям и  родственникам, и  многие из них 
захотели себе такой подарок. Мама уви-
дела в  моём новом увлечении ещё одну 
положительную сторону  – у  нас дома 
стали исчезать рекламные журналы. Они 
превращаются в  бумажную «лозу», из 
которой вскоре получатся чудесные кор-
зинки и шкатулки.

Уход за изделием
Не оставлять вблизи нагревательных 

приборов.
Протирать влажной тканью.
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Приложение 1

Технологическая карта 
Изготовление бумажных трубочек

Наименование операций.
Последовательность выполнения работ

Изображение

1. Двойной журнальный лист разделить на 4 
равные части

2. Положить спицу на край полоски под углом 
30 градусов.

3. Скрутить полоску в трубочку, оставив неболь-
шой уголок.
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4. Промазать уголок клеем, докрутить трубочку

Приложение 2
Технологическая карта 

Изготовление корзинки из бумажной «лозы»

Наименование операций.
Последовательность выполнения работ

Изображение

Изготовление донышка корзинки (2 детали)
1. Вырезать из плотного картона 2 круга радиусом 
5,5 см 

2. Вырезать из обоев 2 круга радиусом 7 см.

3. Приклеить круги из картона на изнаночную сто-
рону обоев.
На кругах из обоев сделать надрезы в  виде треу-
гольников. 
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4. Отогнуть треугольные «припуски» на круги из 
картона и приклеить их. 

Изготовление корзинки
5. Приклеить на одну деталь донышка журнальные 
трубочки (количество трубочек  – нечетное). Это 
«стойки».

6. Приклеить еще одну трубочку (рабочую). Ею бу-
дем оплетать трубочки-стойки.

7. Сверху приклеить вторую деталь донышка.

8. На дно корзинки поставить форму (пластиковое 
ведёрко), чтобы корзинка получилась ровной. 
Рабочей трубочкой оплетать трубочки-стойки через 
одну (простое плетение через одну стойку Прило-
жение 4).
Для того, чтобы нарастить рабочую трубочку, не-
обходимо вставить в неё дополнительную трубочку, 
предварительно смазав её клеем. 

Схема плетения корзинки
(простое плетение через одну стойку)
Трубочкой огибают поочередно одну стойку спере-
ди, а следующую сзади и так далее до замыкания 
окружности.
Совет: при плетении замкнутой окружности коли-
чество стоек должно быть нечетным, иначе не будет 
переплетения.

9. Плести корзинку до нужной высоты.
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10. Заправить концы трубочек-стоек за плетеные 
ряды внутрь корзинки, помогая пинцетом или спицей. 
Излишки трубочек отрезать и подклеить.

11. Готовую корзиночку покрасить гуашью и  по-
крыть защитным составом (клей ПВА, разведённый 
водой в пропорции 1:1)

Готовое изделие 
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